
106 107

ZALETY I ZASTOSOWANIE

MATERIAŁY BUDOWLANE

DANE TECHNICZNE

Do mocowania miękkich i twardych materiałów izolacyjnych takich jak wełna mineralna, wełna szklana, styropian, płyty z pianki poliu-
retanowej, płyty z wełny drzewnej, maty z włókna kokosowego, płyty korkowe, itp.

� �
≤ 0,75 MM

� Szybki montaż – głębokość wkręcania tylko 20 mm

� Łatwy montaż – bez nawiercania

� Perforowany talerz kołka – perfekcyjne połączenie między materiałem izolacyjnym i tynkiem

� Specjalna powłoka śruby zapobiega korozji i zmniejszaniu rezystancji cieplnej

Średnica śruby 4,8 mm

Głębokość wkręcania 20 mm

Średnica talerza 60 mm

Gniazdo TX 25

OZNACZENIE GRUBOŚĆ MATERIAŁU IZOLACYJNEGO tfix

[MM] 
ZAWARTOŚĆ

[SZTUK]
KOD 

ISO WOOD 4,8 X 60/40 Talerz Ø 60 MM 40 200 054856

ISO WOOD 4,8 X 80/60 Talerz Ø 60 MM 60 200 054857

ISO WOOD 4,8 X 100/80 Talerz Ø 60 MM 80 200 054858

ISO WOOD 4,8 X 120/100 Talerz Ø 60 MM 100 200 054859

ISO WOOD 4,8 X 140/120 Talerz Ø 60 MM 120 200 054861

ISO WOOD Śruba 4,8 X 160 (do TFIX 140 MM) 140 500 054862

ISO WOOD Śruba 4,8 X 180 (do TFIX 160 MM) 160 500 054863

ISO WOOD Talerz Ø 60 MM z zagłębieniem 400 012601

ISO WOOD Talerz Ø 60 MM bez zagłębienia 800 012602

  4,8X60/40

Ø śruby
Długość kołka
Grubość materiału izolacyjnego

Śruby do materiałów 

izolacyjnych
ISOWOOD




