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RAPORT Z BADAŃ 

LZK00-00808/24/Z00NZK 

 

Zamawiający: ITW Befestigungssysteme GmbH 

Carl-Zeiss-Straße 19 

D-30966 Hemmingen, Niemcy 

Nazwa wyrobu: 

(podana przez Zamawiającego) 

Łączniki wsztrzeliwane 
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1. Informacje dotyczące badań 

Producent wyrobu: ITW Befestigungssysteme GmbH 

Carl-Zeiss-Straße 19 

D-30966 Hemmingen, Niemcy 

Data rozpoczęcia badań: 16.04.2024 

Data zakończenia badań: 16.04.2024 

Miejsce wykonania badań: 

W laboratorium LZK , w lokalizacji: Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice. 

2. Wyrób 

2.1. Informacje dostarczone przez Zamawiającego 

Wyrób: Łączniki wsztrzeliwane 

Deklarowany zakres stosowania: Do mocowania blach stalowych 

Inne informacje o wyrobie: 

Łączniki wykonane są ze stali węglowej o Rm ≥ 600 MPA wg. ITB-KOT-2019/0828 wydanie 1. 

3. Obiekt badań, próbka 

3.1. Informacje dostarczone przez Zamawiającego 

Pochodzenie próbki: 

Próbki dostarczone przez Zamawiającego wraz parametrami montażowymi (Tab. 1.). 

Tab. 1. Parametry montażowe 

Oznaczenie łącznika C6 / HC6 / CG6 C9 / CR9 / SC9 

Całkowita głębokość zakotwienia łącznika                                                            hef [mm] ≥ 15 ≥ 25 

3.2. Informacje uzyskane na podstawie oględzin w Laboratorium 

Przyjęcie obiektu badań do laboratorium: 

Data: 08.03.2024  

Protokół przyjęcia: LZK00-00808/24/Z00NZK 

Stan obiektu badań: 

Dostarczono próbkę w stanie i ilości odpowiedniej do wykonania badań.  

Opis obiektu badań: 

Zdjęcia dostarczonych łączników przestawiono w Tab. 2. 
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Tab. 2. Opis obiektu badań 

Oznaczenie łącznika Ilość próbek Zdjęcie łączników                                                                                      

C6-25 
Partia/kod produktu: 

7753082/057541 
500 

 

 

HC6-22 
Partia/kod produktu: 

5176501/057552 
500 

 

HC6-27 
Partia/kod produktu: 

9902513/057553 
500 

C9-50 
Partia/kod produktu: 

503319/011335 
300 

 

Osadzak gazowy 1 

 

Osadzak prochowy 1 

 

4. Wyniki badań 

4.1. Badanie: nośność na wyrywanie  

4.1.1. Metoda badawcza 

EAD 330083 

Realizacja badania, dokładność stosowanych urządzeń pomiarowych jest zgodna z wymaganiami  

ww. EAD. W Tab. 3 przedstawiono stanowisko badawcze. 

Tab. 3. Stanowiko badawcze 

Stanowisko badawcze 
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4.1.2. Wyniki 

Łączniki instalowano w podłożu, które szczegółową specyfikację podano Tab. 4 ÷ 5.                                                                 

Wyniki badań wraz z przykładem obrazów zniszczeń podano w Tab. 6. 

Tab. 4. Specyfikacja podłoży wykorzystanych do badań 

Materiał Min. wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] Min. gęstość [kg/dm3] 

Beton zwykły C20/25 ≥ 30 1) ≥ 2,3 1) 

1) na podstawie badań własnych  

 

Tab. 5. Specyfikacja podłoży wykorzystanych do badań 

Material podłoża – stal gat. S280GD  

t [mm] 1) tmin [mm] 2) Rm [MPa] 3) Rmin [MPa] 4) α 5) 

1,00 0,98 360 441 0,83 

1) t - nominalna grubość podłoża stalowego tI or tII [mm] 
2) tmin - min. grubość podłoża stalowego tI or tII [mm] 
3) Rm - wytrzymałość na rozciąganie podłoża stalowego tI or tII [mm] 
4) Rmin - min. wytrzymałość na rozciąganie podłoża stalowego tI or tII [mm] 
5) α - współczynnik korygujący dla podłoża stalowego wg EAD 330046; dane na podstawie deklaracji producenta i badań własnych 
 

Tab. 6. Nośność na wyrywanie wg. EAD 330083  

Właściwość Łącznik Fu [kN] Fu,m [kN] Fu,5% [kN] s [kN] cvF [%] U [kN]  NR,k [kN] 

Nośność na wyrywanie: 
beton zwykły C20/25 

test F3 
(blacha mocowana o gr.1 mm) 

C6-25 

0,44 
0,45 
0,42 
0,40 
0,50 

0,44 0,39 0,04 9 0,08 0,28 

Nośność na wyrywanie: 
beton zwykły C20/25 

test F3 
(blacha mocowana o gr.1 mm) 

HC6-22 

0,45 
0,55 
0,48 
0,52 
0,50 

0,50 0,44 0,04 8 0,08 0,33 

Nośność na wyrywanie: 
beton zwykły C20/25 

test F3 
(blacha mocowana o gr.1 mm) 

HC6-27 

0,45 
0,50 
0,50 
0,51 
0,48 

0,49 0,43 0,02 5 0,08 0,36 

Nośność na wyrywanie: 
beton zwykły C20/25 

test F3 
(blacha mocowana o gr.1 mm) 

C9-50 

0,56 
0,52 
0,46 
0,47 
0,54 

0,51 0,45 0,04 9 0,08 0,32 

Fu - siła niszcząca w teście [kN] 
Fu.m - średnia siła niszcząca w serii [kN] 
Fu,5% - 5%-kwantyl siły niszczącej w serii [kN] wg EAD po znormalizowaniu  
s - odchylenie standardowe [kN] 
cvF - współczynnik zmienności [%] 
U - rozszerzona niepewność pomiaru przy prawdopodobieństwie rozszerzenia wynoszącym około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2; niepewność została określona 
na podstawie dostępnych danych obejmujących dokładność zastosowanego systemu pomiarowego; na niepewność wyniku badania mogą wpływać dodatkowe 
czynniki nie znane laboratorium, które są związane z niepewnością metody badawczej [kN] 
NR,k - nośność połączenia [kN] wg. EAD 330083 

Przykład obrazów zniszczeń 
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5. Zastrzeżenia 

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.  

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko 

w całości. 

Raport z badań nie zastępuje dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostępnianiu 

wyrobów budowlanych. 

Niniejszy raport został wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi 

osób odpowiedzialnych. Wydruk niniejszego raportu nie jest oryginalnym dokumentem.  

6. Załącznik do raportu 

Zestawienie nośności. 

Odpowiedzialny za badania 

dr inż. Daniel Dudek 

 

data, podpis cyfrowy 

Autoryzujący raport 

mgr inż. Mariusz Wołyniak 

 

data, podpis cyfrowy 

 Kierownik Laboratorium LZK 

dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. Instytutu 

 

data, podpis cyfrowy 

KONIEC RAPORTU 
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Załącznik do raportu 

Zestawienie nośności przedstawiono w Tab. 1. 

Tab. 1. Nośność łączników  

Oznaczenie łącznika  Rodzaj podłoża Element mocowany NRk [kN] VRk [kN] 

C6-20 ÷ 40  

Beton zwykły kl. C20/25 ÷ C50/60  
hef ≥ 15 mm; s = 200 mm; c = 150 mm; h = 80 mm 

blacha stalowa gat. S280GD  
gr. 0,50 ÷ 1,00 mm 

0,25 
HC6-15 ÷ 32 

CG6-25 ÷ 30 blacha stalowa gat. S280GD  
gr. 0,50 ÷ 1,50 mm HCG6-15 ÷ 22 

C6-25 ÷ 90 

Beton zwykły kl. C20/25 ÷ C50/60  
hef ≥ 25 mm; s = 200 mm; c = 150 mm; h = 80 mm 

blacha stalowa gat. S280GD  
gr. 0,50 ÷ 2,00 mm 

0,30 

CR9-25 ÷ 90 

CR9-30P ÷ 50P 

CR9TP-35 

SC9-30 ÷ 75 

SBR9 

Blacha stalowa gat. S235JR  gr. 5,00 mm 
blacha stalowa gat. S280GD  

gr. 0,50 ÷ 1,50 mm 

5,93* 

3,85* SA9/SA12 5,89* 

SC9-15 ÷ 70 5,87* 

HC6-15 ÷ 32 2,20* 1,44* 

* - dane wg. ITB-KOT-2019/0828 wydanie1 

 

 

 

 

 


